
90 | 100 | 110 | 120
VIRTUS J



VERTRAGSHÄNDLER

SAME ist ein Warenzeichen von  
www.same-tractors.com

Es werden original SDF-Schmierstoffe und SDF-Kühlflüssigkeiten empfohlen.

VIRTUS J 90 100 110 120

Motor

Abgasstufe Tier 4i Tier 4i Tier 4i Tier 4i

Hersteller Deutz Deutz Deutz Deutz

Zylinder/Hubraum/Ventile Anz./cm³/Anz. 4/3620/2 4/3620/2 4/3620/2 4/3620/2

Einspritzdruck bar 1600 1600 1600 1600

turbo Ladeluftkühler � � � �

Maximalleistung (bei 2000 U/min) PS/kW 89/65,5 99/72,5 110/81 118/87

Nennleistung (bei 2200 U/min) PS/kW 85/62,5 95/69,5 105/77 113/83

Maximales Drehmoment (bei 1600 U/min) Nm 358 397 440 460

Drehmomentanstig % 32 32 32 28

GEtriEbE

Maximal Geschwindigkeit km/h 40/40ECO 40/40ECO 40/40ECO 40/40ECO

Mechanisches Wendegetriebe � � � –

Powershuttle – � � �

MECHANiSCHES GEtriEbE

Gänge Anz. 10+10 10+10 10+10 –

Gänge mit Kriechgang Anz. 20+20 20+20 20+20 –

Hi-Lo GEtriEbE

Anzahl der Lastschaltstufen Anz. 2 2 2 2

Gänge Anz. 20+20 20+20 20+20 20+20

Gänge mit Kriechgang Anz. 40+40 40+40 40+40 40+40

PoWErSHiFt GEtriEbE

Anzahl der Lastschaltstufen Anz. – 3 3 3

Gänge Anz. – 30+30 30+30 30+30

Gänge mit Kriechgang Anz. – 60+60 60+60 60+60

ZAPFWELLE

Zapfwellendrehzahlen 540/540ECo � � � �

Zapfwellendrehzahlen 540/540ECo/1000/1000ECo � � � �

Wegezapfwelle Zapfwelle � � � �

Frontzapfwelle 1000 � � � �

VorDEr-HiNtEr ACHSE

Elektronische Allradkupplung � � � �

Elektrohydraulische Differenzialsperre � � � �

brEMSEN

Allradzuschaltung � � � �

Parkbremse – � � �

HYDrAULiK

Elektronische Heckhydraulikbetätigung � � � �

Hubkapazität Heckhydraulik (Serie/oPt) kg 3565/4855 4855 4855/5410 5410

Fronthydraulik � � � �

Hubkapazität Fronthydraulik kg 1850 1850 1850 1850

HYDrAULiK

Pumpenleistung (Serie) l/min 55 55 55 55

Pumpenleistung (oPt) l/min 60 ECO 60 ECO 60 ECO 60 ECO

Mechanische Steuergeräte (Serie) Anz. 2 2 2 3

Mechanische Steuergeräte (oPt) Anz. 3/4 3/4 3/4 4

KAbiNE

Klimaanlage � � � �

Freisichtdach � � � �

Mechanisch Gefederter Fahrersitz   � � � �

Pneumatisch Gefederter Fahrersitz   � � � �

beifahrersitz � � � �

Aufstellbare Frontscheibe � � � �

AbMESSUNG UND GEWiCHtE

Mit Hinterreifen 420/85 R34" 480/70 R34'' 480/70 R34'' 480/70 R34''

Maximale Länge mm 4145 4145 4145 4145

breite min.- max. mm 2060-2345 2060-2345 2060-2345 2060/2420

radstand (mit Allrad) mm 2370/2330 2370 2370/2330 2370/2330

Leergewicht kg 3800 3900 3900 3900Di
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