
Krypton3
• Moteurs saMe Deutz Fahr série 1000 tier iii, 4 cyliNDres turbo iNtercooler, avec systèMe D'iNjectioN  

haute pressioN

• boîte De vitesses 16+16 avec super-réDucteur ou MiNi-réDucteur et iNverseur syNchroNisé

• pDF MultiDisque à baiN D'huile à 3 régiMes : 540/540eco/1000

• circuit hyDraulique à ceNtre ouvert, DispoNible avec Double poMpe FourNissaNt uN Débit De 52 + 25 l/MiN  
et Distributeurs hyDrauliques à 10 voies avec régulateur De Débit

•  FreiNs De DirectioN à baNDe iMMergés à coMMaNDe hyDrostatique servo-assistée

• poste De coNDuite sur plate-ForMe plaNe suspeNDue sur sileNtblocs

• chaîNes De cheNilles à sec avec 6 galets par cheNille pour uNe surFace D'appui plus large

110  SIX110  SIX

En toute confiance.
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N.B. : LES VITESSES EN MARCHE ARRIÈRE SONT LÉGÈREMENT SUPÉRIEURES AUX VITESSES CORRESPONDANTES EN MARCHE AVANT.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES KRYPTON3 110 SIX
N

Moteur sDF tier iii eNgiNe
cylindres/cylindrée nbre/cm³ 4/4000
aspiration turbo intercooler
puissance homologuée au régime nominal (2000/25/ce) ch/kW 102/75
puissance maximale (2000/25/ce) ch/kW 102/75
régime nominal tr/min 2300
couple maxi Nm 376
régime de couple maxi tr/min 1600
réserve de couple % 21,3
refroidissement par eau-huile
régulation du moteur électronique
Filtre à air à sec avec cartouche de sécurité et éjecteur de poussières
silencieux sous le capot avec échappement vertical sur le montant du cadre de sécurité
capacité du réservoir à gazole litres 130
cheNilles

chaînes de chenilles
à sec

lubrifiées
galets et poulies de tension à bain d'huile
galets d'appui pour chenilles nbre 6
galets porteurs pour chenilles nbre 1
patins pour chenilles nbre 40
largeur des patins mm 450
surfaces d'appui cm² 14292

Masses avant nbre
8 masses avant de 40 kg chacune

2+2 masses latérales de 40 kg chacune
DiMeNsioNs et poiDs
longueur mm 3472
largeur mm 1800
voie mm 1350
garde au sol mm 400
empattement mm 1850
poids kg 5470

traNsMissioN
embrayage de boîte de vitesses à commande par pédale
boîte de vitesses mécanique 4 rapports 
synchronisés pour 2 gammes 
+ mini-réducteur (vit. mini : 1,33 km/h)

16 av + 16 ar

boîte de vitesses mécanique 4 rapports 
synchronisés pour 2 gammes 
+ super-réducteur (vit. mini :  0,61 km/h)

16 av + 16 ar

inverseur mécanique synchronisé
graissage sous pression + radiateur huile de transmission
pdF arrière 
embrayage multidisque à bain d'huile 
régime tr/min 540-540 eco-1000
commande servocommande hydraulique
FreiNs et DirectioN

embrayages latéraux de direction multidisque à bain d'huile à commande hydrostatique 
servo-assistée

Freins de direction à bande à bain d'huile à commande hydrostatique 
servo-assistée

commande embrayages-freins en séquence par leviers sous le tableau de bord
Freins de service commande par pédale

relevage hyDraulique

relevage arrière
mécanique
avec contrôle d'effort, de position et mixte

capacité maxi de relevage kg 3500
Débit des pompes l/min 52 + 25 avec double pompe
Distributeurs hydrauliques auxiliaires nbre de voies 6/10 avec régulateur de débit
attelage 3-points heavy duty 
(bras inférieurs et troisième point)

avec rotules fixes
attelage automatique

poste De coNDuite
plate-forme suspendue sur silentblocs

cadre de sécurité
à 4 montants
toit pare-soleil et 4 phares de travail

leviers de vitesses à droite du conducteur
levier d'inverseur à droite du conducteur
accélérateur à levier avec pédale de décélérateur

siège du conducteur
à réglage mécanique avec ceinture de sécurité
à suspension pneumatique avec ceinture de sécurité

boîte De vitesses 16 av + 16 ar avec iNverseur et MiNi-réDucteur - vitesse eN KM/h à 2500 tr/MiN Moteur
1ère l mini 1ère l 2e l mini 2e l 3e l mini 3e l 4e l mini 4e l 1ère r mini 1ère r 2e r mini 2e r 3e r mini 3e r 4e r mini 4e r

1,15 1,38 1,49 1,79 1,92 2,32 2,83 3,40 3,66 4,40 4,76 5,76 6,14 7,39 9,04 11,07

boîte De vitesses 16 av + 16 ar avec iNverseur et super-réDucteur - vitesse eN KM/h à 2500 tr/MiN Moteur
1ère l sr 2e l sr 3e l sr 4e l sr 1ère l 1ère r sr 2e l 2e r sr 3e l 3e r sr 4e l 4e r sr 1ère r 2e r 3e r 4e r

0,40 0,52 0,66 0,98 1,38 1,84 1,79 2,39 2,31 3,08 3,40 4,20 4,78 6,22 8,03 11,07

ConCessionnaiRe De Zone

saMe DeUTZ-FaHR GRoUP s.p.a. _ viale cassani, 14 _ 24047 _ treviglio (bg) _ italy _ ph: +39 0363 4211 _ www.samedeutz-fahr.com

saMe DeUTZ-FaHR FRanCe s.a.s. _ 7, rue gaston de parseval _ b.p. 30045 _ 60300 _ seNlis _ France _ www.same-tractors.com

société dont le système qualité a été certifié
en conformité aux normes iso 9001:2000

SDF
LUBRICANTS

nous vous recommandons l’usage
des Lubrifiants et Liquide de refroidissement sDF

En toute confiance.

les caratéristiques ci-dessus se réfèrent au niveau d’équipement les plus complets disponibles.
pour une définition précise du produit, veuillez consulter votre concessionnaire régional et le tarif en vigueur.


