
Setting-Flow Power-Flow High-Flow

1 bomba tándem (transmisión) l/min 64 - -

2 bombas tándem (transmisión + motor) l/min - 131 (64+67) 131 (64+67)

Bomba individual (dirección) l/min 45 45 45

Número de vías delanteras (dch.) n.º 8 (regulación) 1 (Power beyond) 8 (regulación)

Número de vías delanteras (izq.) n.º 1 4 (caudal elevado) 4 (caudal elevado)

Tomas eléctricas n.º 2 2 2

Joystick electrónico   • • •

Regulador de flujo mecánico vías delanteras (dch.)   • • •

Regulador de flujo mecánico vías delanteras (izq.)   • - -

Regulador de flujo electrónico vías delanteras (izq.)   - • •

Función Float (vías) n.º 4 4 8

HIGH-FLOW, 

POWER-FLOW, 

SETTING-FLOW
TECNOLOGÍA ESPECIALIZADA
Un innovador sistema hidráulico de 3 niveles con caudal de hasta 131 l/min.
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Lado derecho:
 8 vías con regulador de caudal controladas mediante un joystick 

electrónico para gestionar de forma precisa los movimientos 
simultáneos de aperos de bajo caudal.

  2 tomas eléctricas

Lado izquierdo
 1 vía (medio caudal, con regulador). 
 1 retorno libre.

Lado derecho:
  Power Beyond.
 1 retorno libre.
  2 tomas eléctricas.

Lado izquierdo:
 4 vías de alto caudal con control electrónico y regulación de caudal y 

tiempo. Caudal continuo, flotación y retorno automático.
 2 retornos libres.

Lado derecho:
 8 vías con regulador de caudal controladas mediante un joystick 

electrónico para gestionar de forma precisa los movimientos 
simultáneos de aperos de bajo caudal.

  2 tomas eléctricas.

Lado izquierdo:
  4 vías de alto caudal proporcionales, con control electrónico y 

regulación de caudal y tiempo. Caudal continuo, flotación y retorno 
automático.

 2 retornos libres.
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