
Un’edizione limitata, realizzata per celebrare un trattore dall’incredibile versatilità 
e polivalenza.

Un pacchetto esclusivo, caratterizzato da elementi di design unici quali l’esclusiva scocca grigia e rossa 
impreziosita dalla bandiera italiana sul cofano, i cerchi rossi, abbinati a pratici accessori all’interno della cabina 
composti da un supporto per smartphone, un porta bicchiere, radio Bluetooth con USB e lettore MP3.
 
EXPLORER 110 MD LIMITED EDITION CUORE ITALIANO 

[  S E G N I  PA R T I C O L A R I  ]

LIMITED EDITION

[  N O M E  I N  C O D I C E  ]

explorer



Scopri di più su same-tractors.com e dal tuo concessionario.

Concessionario di zona

SAME è un marchio di  

STD
OPT
Non disponibile–

•

MD
110

MOTORE
Emissioni Stage III B
Costruttore SDF
Motore FARMotion
Cilindri/Cilindrata/Valvole n°/cm³/n° 4/3849/2
Common Rail bar 2000
Turbo intercooler •
Potenza massima (ECE R120) @2000 rpm kW/CV 83/113
Potenza a regime nominale (ECE R120) @2200 rpm kW/CV 79/107
Coppia massima @1600 rpm Nm 435
Incremento di coppia % 28
Sistema di trattamento emissioni gas di scarico DOC/exEGR
Capacità serbatoio gasolio litri 130
INVERSORE
Inversore meccanico (LS) •
Inversore idraulico sotto-carico con Stop&Go (GS) •
CAMBIO MECCANICO
Cambio 4 marce •
Velocità con mini e super-riduttore n° 16+16
Cambio 5 marce
Velocità con mini e super-riduttore n° 20+20
CAMBIO MECCANICO CON HI-LO
Cambio 4 marce
Velocità con mini e super-riduttore n° 32+32
Cambio 5 marce
Velocità con mini e super-riduttore n° 40+40
CAMBIO MECCANICO CON POWERSHIFT 3 STADI
Cambio 5 marce
Velocità con mini e super-riduttore n° 60+60
PTO A COMANDO ELETTROIDRAULICO
PTO 540 •
PTO 540/540ECO - 540/540ECO/1000/1000ECO /
PTO sincronizzata
PTO anteriore 1000
PONTE ANTERIORE E POSTERIORE
Innesto DT e blocco differenziali a comando elettroidraulico •
FRENI E STERZO
Frenatura integrale sulle 4 ruote •
Sistema SDD
SOLLEVATORE
Sollevatore posteriore meccanico/elettronico •/
Capacità sollevamento posteriore (opt) kg 4525
Sollevatore anteriore da 2100 kg
IMPIANTO IDRAULICO A CENTRO APERTO
Portata pompa (std/opt) l/min 55/90
Distributori idraulici ausiliari posteriori n° vie 2/4/6/6+2
CABINA
Aria condizionata/tetto alta visibilità/sedile passeggero / /
Sedile conducente a sospensione meccanica/pneumatica •/
DIMENSIONI E PESI
Pneumatici posteriori di riferimento 480/70 R34
Lunghezza max. con stegoli mm 4260
Larghezza (min.-max.) mm 2129/2273
Passo mm 2400
Carreggiata anteriore (min.-max.) mm 1665/1858
Carreggiata posteriore (min.-max.) mm 1626/1770
Altezza massima alla cabina mm 2702
Peso con cabina kg 3920
Carico massimo ammissibile kg 6200
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