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ENTDELCKEN SIE
INNOVRTION MIT DEM SRME
EXPLORER NRTURRL

L assen Sie sich von der kraft und Vielselfigkelt des neuen SAME Explorer Natural
faszinieren.

In einem sich standig weiterentwickelnden Markt hebt sich SAME einmal mehr mit einer neuen
Traktorreihe hervor, die alle Erwartungen Ubertrifft. Das Angebot umfasst 6 jewells auf spezifische
Bedurfnisse zugeschnittene Modelle. Mit oder ohne AdBlue - Sie finden den perfekien Traktor
fUr Ihre Anforderungen, unabhangig von den Betriebsbedingungen. Die neue Explorer Natural-
Serie reprasentiert ein- Maximum an Vielseitigkeit und Multifunktionalitat: FUr jede Version sind
zahlreiche khonfigurationen und Optionen verfUgbar. Der Explorer Natural wurde mit dem klaren Ziel
der Multifunktfionalitat und Effizienz entwickelt und bietet in jeder Situation maximale Leistung und
Zuverlassigkeit. Die Optimierung des Bedienerkomforts war oberste: Prioritat bei der Entwicklung.
Denn wir wissen, dass eine angenehme Arbeitsumgebung zu besseren Ergebnissen auf
dem Feld fOhrt. Mehr Sicherheit und die EinfOhrung hoherer Standards - damit Sie sich bei der
AusUbung lhrer Tatigkeit keine Sorgen machen mussen. Und das alles zu einem Preis-Leistungs-
Verhaltnis, bei dem Sie die aubergewohnliche Leistung des SAME Explorer Natural noch
mehr schatzen werden. Die Elektronik des Explorer Natural wurde entwickelt, um die Arbeit zu
erleichtern und produktiver zu machen. Seine technischen Losungen unter der Haube machen
den neuen SAME Explorer Natural zu einer lkone der Einfachheit und Benutzerfreundlichkeit. Das
perfekte Zusammenspiel des FARMotion 45-Motors mit dem Getriebe ermoglicht es dem Explorer
Natural unabhangig von der Einsatzsituation hochste Leistung, grobe Wirtschaftlichkeit, einfache
Wartung und beste Manadvrierbarkeit zu bieten. Geben Sie sich nicht mit einem herkommlichen
Traktor zufrieden. Erkunden Sie neue Horizonte mit dem SAME Explorer Natural und machen Sie
sich bereit, jede Herausforderung mit Stil und Zuverlassigkeit zu meistern.
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Jie neue Explarer Natural-Baureihe ist mit modermen FARMotion 45-Motoren
ausgestattef, die mit den.besten verfugbaren technologischen Losungen
fOr Dieselmotoren entwickelt wurden und auf alle landwirtschaftlichen
Bedurfnisse zugeschnitten sind.

Umverschiedenen Anforderungen gerechtzu werden, istauch eine 75-P5-Version ohne
AdBlue erhaltlich. Im Sinne der Nachhaltigkeit sind die neuen FARMotion 45-Motoren
HVO-zertifiziert. Diese Motoren zeichnen sich durch aulberst kompakte Aubenmalbe aus,
die eine hervorragende Sicht und einen grobhen Lenkeinschlagswinkel gewahrleisten.
Zu den Merkmalen gehoren-eine hochentwickelte Brennkammer, eine -Common-Rail-
Einspritzanlage mit bis zu 2000 bar und vollelekironischer Steuerung, ein ViskolUfter
und ein PowerCore-Lufffilter. Dieses Paket technologischer Losungen in den Explorer
Natural-Traktoren opfimiert den Verbrauch und verringert die Larmbelastung, was
erhebliche Vorteile in Bezug auf Produktivitat und homfort mit sich bringt. Die modularen
Motorteile (Zylinder und Kopfe) sind auberst zuverldssig und haben eine lange
Lebensdauer. DarUber hinaus reduziert die erhohte Dicke der Zylindermantel die
Vibrationen und verbessert die Bestandigkeit gegen Kavitation. Gleichzeitig wird der
Verschleild durch mechanische und thermische Belastung verringert.

Max. power
75: / 554 kW
95: /70 kW
105: / 78 kW
105: / 78 kW
N5: / 85kW
125: / 93-kW

| MOTOR |
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\ETRIEEE UND
L ZAPFWELLE

Das robuste Getriebe und die Zapfwelle sind so konzipiert, dass sie bei
jeder Art von-Arbeit maximale-Zuverlassigkeit gewahrleisten.

Oie Getriebe des neuen Explorer
Natural basieren auf einem modularen
konzept-und bieten fUr jeden Bedarf die
ideale Losung. [ie Basisausstattung
besteht aus einem 5-Gang-Gefriebe,
das entweder mit einem mechanischen
Wendegetriebe oder einem PowerShuttle
(mit Stop&Go-Funktion und einstellbarem
Ansprechverhalten) kombiniert werden
kann, und einem Z2-Gang-Powershift-
Getriebe, - das: bei ‘sparsamen
Motordrehzahlen 40 km/h ermoglicht.
Diese Getriebe konnen auberdem mif

einer lriechganggruppe ausgestattet
werden. Diese Option verdoppelt sowohl
die Anzahl der Vorwarts- als auch der
RUckwartsgange und ermoglicht es dem
Traktor, bei maximaler Nenndrehzahl mit
Geschwindigkeiten unter 400 m/h (je
nach Reifengréhe) zu arbeiten.

Das Vierradbremssystem ist. in der
gesamten Explorer Natural-Familie
Standard.

Die von einer Mehrscheibenkupplung mit
elektrohydraulischer Steuerung aktivierte
Zapfwelle sorgt fOr ein sanffes Ein- und




Auskuppeln. Sie Iasst sich Uber ein spezielles Bedienelement leicht aktivieren. Die
Aktivierung/Deaktivierung ist auch Uber die externen Tasten an den hinteren Kotflugeln
moglich. Der Explorer Natural passt sich dank der verschiedenen Betriebsarten, die in
unterschiedlichen khombinationen zur Verflgung stehen, problemlos an jedes Szenario
an. Der Zapfwellenstummel kann schnell getauscht werden, was die Vielseitigkeit weiter
maximiert. Oie synchronisierte Zapfwelle ist mit einer unabhangigen Abfriebswelle
ausgestattet, um - Uber - Antriebswellen. zwei mechanische . Anfriebe gleichzeitig
bereitzustellen.
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-~ HYDRAULIK UND KRAFTHEBER
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Ein Trakior der miffleren Leistungsklasse muss vielseifig sein und eine
breite Palette von Aufgaben erfullen konnen.

Deshalb wird derneue Explorer Natural mit
einem leistungsstarken . Heckkraftheber
angeboten, der mit dem EasyLifi-
System mechanisch gesteuert wird. Die
Serie Explorer Natural verfGgt Uber ein
leistungsstarkes Huydrauliksystem, das
sich perfeldt an die Anforderungen einer

Vielzahl von Anwendungen anpassen
lasst. . Oie  hydraulischen . Fahigkeiten
erfllen unterschiedliche Anforderungen
in Bezug auf den Olfluss und die Anzahl
der Steuergerate und ermoglichen ein
effizientes Management aller modernen
Anbaugerate. Der Explorer Natural



kann mit einer Hydraulikanlage mit einem
Durchfluss. von. 6B - I/min . ausgestattet
werden. Zur Erganzung des hydraulischen
Angebots sind 2 oder 3 Hecksteuerventile mit
mechanischer Steuerung, Durchflussreglern,
Hydraulikolsammlern und drucklosem
RUcklauf erhaltich. Der neue Explorer

Natural ist serienmaldig mit einem mechanisch
gesteuerten Heckkraftheber ausgestattet.. Die
maximale Hubkraft des Heckkrafthebers betragt
je nach Madell zwischen 3600 und 5410 kg.

HYDRAULIK UND KRAFTHEBER
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\XPI_DRER NATURRL
\. UND FRONTLRDER

Verbessern Sie die Vielselfigkeif des Explorer Natural.

Ab Werk konnen Sie zwischen zwei
verschiedenen Konfigurationen fUr den
Einbau eines Frontladers wahlen: Dem
.Light Kit" oder dem ,Ready kit". Beide
verfigen Uber einen speziellen Rahmen,
der fUr die Aufmahme des Frontladers
konzipiert wurde. Das Ready kit umfasst
auch einen Joustick sowie hydraulische
und elektrische Anschlisse. Zusatzlich

sind spezielle Hinterradgewichte
erhaltlich, die eine optimale
Gewichtsverteilung auf die Achsen

gewahrleisten und die Vorderachse vor

Ubermaliger mechanischer Belastung
schitzen.

FUr die gesamie Explorer Natural-
Baureihe sind verschiedene Frontlader
erhaltlich; die - wesentliche Merkmale
wie hohe Hub- und Ladekapazitat,
aubergewohnliche Stabilitat und ein
modernes, innovatives Design vereinen.
Dank ihrer - Zweckmabigkeit ‘und der
fortschrittlichen  technischen Losungen
ist die Benutzung des Laders auberst
infuitiv und einfach.

Die einzigartigen Funktionen des
Explorer Natural machen die Arbeit mit



dem Fronflader effizienter, schneller und
bequemer als je zuvor.

FOPS-konformes Freisichtdach

Mit seinem Freisichtdach bietet der Explorer
Natural eine hervorragende Sicht auf
den Frontlader, selbst wenn dieser in der
obersten Position ist. Oie FOPS-konforme
kabine bietet maximale Sicherheit im Falle
eines unbeabsichtigten Herabfallens von
Last vom Frontlader und schitzt den Fahrer
zuverlassig in jeder Situation.

StopkGo

Das Stop&Go-System erweitert
die . Fahigkeiten = des. [PowerShuttle,
um dem Fahrer ein hoheres Mab
an Manovrierfahighkeit ZU bieten,

insbesondere in Situationen, in denen der
Tralktor. regelmabig angehalten werden
muss. Zum Beispiel im Frontladerbetrieb,

beim Ankoppeln von Anbaugeraten oder
beim Anfahren am Hang. Der Fahrer muss
lediglich das Bremspedal betatigen, um den
Traktor anzuhalten. Beim Loslassen der
Bremspedale reaktiviert das Stop&Go-System
das PowerShuttle und sorgtfUr ein sanftes und
allmahliches  EinrGcken der hydraulischen
kupplung, so dass der Traktor gleichmabhig
und progressiv anfahren kann.
PowerShuttle mit
Ansprechverhalten.

Der Hebel zur Bedienung des hydraulischen
Wendegetriebes ist mit einem praktischen
Orehknopf Zur Einstellung des
Ansprechverhaltens ausgestattet. Mit dem
sogenannten ,Smart Wheel® kann der
Fahrer zwischen fUnf unterschiedlichen
Einstellungen wahlen. Bei der Arbeit mit dem
Frontlader verhindert beispielsweise - die
Option ,S0FT" ruckartige Richtungswechsel,
was die Arbeit sicherer und komfaortabler
macht.

einstellbarem

Hudraulikanlage 68 I/min

Der Frontlader ist eine der wichtigsten
Anwendungen fUr diese Traktorbaureihe. Das
68 I/min-System ist daher eine hervorragende
Losung, die es Ihnen ermoglicht, bei

Ladevorgangen schneller zu arbeiten und
Zeit zu sparen.

FRONTLADER
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Eine bequeme und ergonomische kabine st fUr ein ruhigeres und
W W cemudungsfreieres Arbeiten unerlasslich.

Das moderne Design mit nur 4 Pfosten
garantiert eine hervorragende Sicht
vom Fahrersitz aus - nicht nur tagsuber,
sondern dank bis zu 12 leistungsstarken
LED-Arbeitsscheinwerfern  auch  bei

Nacht.
Um die vom Fahrer wahrgenommenen
Vibrationen im Vergleich ZU

herkdmmlichen Kabinen um 40 % zu
reduzieren,istdieinnovative TopVision®®
kabiregerienmalhigmitHydro-Silentblocken
ausgestattet. Die in Hohe und Neigung

verstellbare =~ Lenksaule sowie  der
gefederte.  Sitz . (mit - verschiedenen
Einstellmdglichkeiten)  sorgen  dafur,
dass jeder Fahrer immer die perfekte
Fahrposition findet.

Der niedrige - Gerauschpegel, die
hochwertigen Materialien und die

ergonomische Anordnung der
Bedienelemente fragen in diesem
Traktorsegment Zur opfimalen

Ausstattung der khabine bei. Auf Wunsch
kann die kabine mit einer prakfischen




Halterung fUr externe Monitore oder andere zusatzliche Gerate ausgestattet werden.

Sonstige Ausstattungsmerkmale:

a Beifahrersitz mit Sicherheitsgurt

» mehrere Steckdosen (einschlieBlich 2 USB)
a Halter fUr Smartphone und Getranke.

Die neue TopVision®°-kabine ist auch mit einem Freisichtdach mit versenkbarer Sonnenblende
erhaltlich und verfUgt in Basis Uber eine Klimaanlage mit 10 einstellbaren Luftungsdisen, zwei
LOfflungsdusen fur die'Scheibenenteisung und Uber ein Radio mit Lautsprechern.

z
=)
E
]
[m]
[
[
I
£




/© OPTIONEN
N\ y

x - 2

Die hervorragende Modularitat, auch im Bezug auf die Opfionen; ermoglicht
W W &s. den Explorer Natural so anzupassen, dass er den BedUrfnissen aller
Anwender gerecht wird.. Sie brauchen nur lhre Entscheidung zu treffen.

Hank seines umfangreichen Zubehorangebofs |asst sich jeder Explorer perfelt auf
den jeweiligen Arbeitsbereich. abstimmen. Ob feste oder verstellbare Waffelfelgen,
milenkende Frontkotfligel, verschiedene kombinationen von Heckhkrafthebern,
pneumatische oder hydraulische Anhangerbremsen und vieles mehr - die Optionen
ermoglichen eine maximale Anpassung des Traktors, um allen Anforderungen gerecht
zu werden.

OPTIONEN
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FAHRBETRIEB

5-Gang-Hauptgetriebe mit bis zu vier Gruppen
40 km/h im sparsamen Drehzahlbereich
2-Stufen-Powershift mit Hi-Lo

PowerShuttle mit einstellbarem Ansprechverhalten und
Stop&Go

Allradbremssystem

u ComfortClutch-Funktion - ermaglicht kupplungsfreie
Gangwechsel

GRUNLAND

w Huydraulikanlage mit bis zu 68 |/min
u 6 HeckanschlUsse

w 540/540ECON000/1000ECO-
Drehzahlen mit elektrohydraulischer
Zapfwellenschaltung

ALLROUND-TRAKTOREN

u Mechanischer und elektronischer
Heckhkraftheber und Zapfwelle
540/540ECO/000N000ECO

w Hi-Lo-Getriebe mit iriechgetriebe
und kriechganggruppen

VIEHHALTUNG

w Rundumsicht (kabine mit 4 Holmen)
u Stop&Go und ComfortClutch-System

u 4 Zapfwellendrehzahlen und 2
Motordrehzahlspeicher

FRONTLADER

u Freisichtdach mit FOPS-
Schutzaufbau

w Hudraulikanlage mit bis zu 68
I/min

u PowerShuttle, Stop&kGo und
ComfortClutch
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FARMotion 45
Stage V
4/3849
103M5,5
2000
55,4/75 70/95 78106 856 93126
54,8/74 66.,4/90 74101 80.,6/M0 88,20
359 389 433 472 517
1400

145
= 10
DOC+DPF DOC+DPF+SCR

T4330 T4350

5 Gange * 2 oder 4 Gruppen

T5350

MOTOR

Modell

Abgasstufe

Zylinder/Hubraum Anz./cm?
Bohrung/Hub mm
Turbo mit LadeluftkGhler

Common Rail-Einspritzung bar
Maximale Leistung (ECE R120) kW/PS
Leistung bei Nenndrehzahl (ECE R120) KWIPS
Max. Drehmoment Nm
Drehzahl bei maximalem Drehmoment Nm
Motorregelung elektronisch

Luftfilter PowerCore

Tankinhalt (Diesel)

Tankinhalt (AdBlue) |
EAT System
GETRIEBE

SDF-Getriebe Tup
Schaltgetriebe Anz.
MECHANISCHES WENDEGETRIEBE

Wendegelriebe Typ
Anzahl der Gdnge (4 Gruppen) Anz.
Anzahl der Gdnge mit Hi-Lo (2 Gruppen) Anz.
Anzahl der Gdnge mit Hi-Lo (4 Gruppen) Anz.

Mechanisch mit Hebel unter dem Lenkrad
20+20
20+20 Hi-Lo
40+40 Hi-Lo

POWERSHUTTLE
PowerShuttle Tup

Einstellbares Ansprechverhalten des
Powershuttle

Anzahl der Gdnge (4 Gruppen)

Anzahl der G3nge mit Hi-Lo (2 Gruppen)
Anzahl der Gdnge mit Hi-Lo (4 Gruppen)
Stop&Go

ComfortClutch

PTO

Mit elektrohudraulischer Schaltung
540/540ECO

5401000+

540/540ECO/1000N000ECO

Anz.
Anz.
Anz.

Hydraulisch mit Hebel unter dem Lenkrad
5 verschiedene Einstellungen

20+20
20+20 Hi-Lo
40+40 Hi-Lo

A

KRAFTHEBER
Heckkraftheber mechanisch

Mechanischer Heckkraftheber mit Easylift o -
Heckkraftheber elektronisch - A
(Stontotssoathmngl kg —

Hubkraft des Heckkrafthebers (opt) kg 4525 5410
Pumpendurchfluss I/min 68

Hintere Steuerventile Anz. 23

BREMSEN
Allradbremsung
Mechanische Feststellbremse

Hydraulische Anhangerbremse (o}
Vorderachse Grohe 15 2
Lenkeinschlagwinkel Grad 50 55

Elektrohydraulische Zuschaltung des
Allradantriebs

Elektrohydraulische Zuschaltung des
Sperrdifferenzials

KWABINE

lhabine mit 4 Pfosten

Normales Dach

Freisichtdach - FOPS

Hydro Silent-Block Federung
Manuelle Klimaanlage

Sitz mit mechanischer Federung
Luftgefederter Fahrersitz
Beifahrersitz

Externe Bedienelemente fUr Zapfwelle und
Hubwerls

Radio

> » O

O O O
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ABMESSUNGEN UND GEWICHT

Mit Vorderreifen

Mit Hinterreifen

Radstand

Max. Lange

Gesamthche

Breite

Mitte Hinterachse - Kabine
Gewicht

Zulassige Vorderachslast
Zulassige Hinterachslast
Zulassiges Gesamtgewicht

A STD
o OPT
- Nicht verfUgbar

* via Vertragshandler

Grobe
Grohe

mm
mm
mm
mm
mm
kg
kg
kg
kg

380/85 R24
420/85 R34

2718
2051

4000
2900
3700
6500

2400
4268

1968

420/85 Re4
460/85 R34

2743
2205

4e50
3000
4000
7000

420/85 R24
460/85 R34

2743
2205

4250
3000
4000
7000

440/65 Re8
540/65 R38

2768
2325

4350
3000
5000
7500

TECHNISCHE DATEN
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