


A nova gama SAME Frutteto Natural  
vem equipada com os moderníssimos motores FARMotion.

Nascido para a agricultura.

O novíssimo motor FARMotion Stage 
III B, montado na renovada série 

SAME Frutteto Natural, tira partido das 
tecnologias mais modernas para 
garantir um rendimento fora do 
comum, uma fiabilidade excecional e 
uma longa duração. Disponível nas 
versões de 3 e 4 cilindros, é ainda 
capaz de maximizar as características 
da máquina quer em termos de 
manobrabilidade, quer em matéria de 
tração, também graças à evoluída 
injeção Common Rail que atinge 2000 
bar com controlo eletrónico, ao 
turbocompressor com intercooler e a 
um sistema DOC de pós-tratamento 
dos gases de escape. 
Nas suas diversas versões, o FARMotion 
carateriza-se pela distribuição de curvas 
de binário e de potência otimizadas 
para uso agrícola, evidenciando uma 
economia de gestão excecional. A 

disposição particularmente compacta 
do motor contribui para um perfil 
afuselado do capot, favorecendo uma 
excelente visibilidade dianteira, também 
facilitada pelas dimensões reduzidas do 
novo filtro de ar PowerCore de dois 
estádios (completado, mediante 
pedido,com um sistema de eliminação 
de poeiras). Todos os componentes 
acessórios do motor (radiadores, 
ventoinhas, tubagens, filtros, etc.) na 
fase da conceção foram idealizados 
para conter ao máximo os volumes 
ocupados, garantindo ao mesmo 
tempo a máxima funcionalidade da 

manutenção de rotina e extraordinária. 
O grupo de radiadores (líquido de 
refrigeração, óleo do motor e 
intercooler) também é particularmente 
compacto, mas muito fácil e rápido de 
limpar, mesmo no campo; além disso, 
os radiadores são de alumínio, 
permitindo uma maior leveza em 
relação aos de cobre ou latão. O 
depósito de combustível de 65 litros, 
posicionado por baixo do painel de 
instrumentos, tem uma capacidade 
suficiente para garantir uma longa 
autonomia de trabalho até mesmo ao 
modelo mais avançado.



Elevado rendimento e consumos ainda mais reduzidos.

Os motores FARMotion Stage III B, 
montados na gama Frutteto 

Natural, tiram partido de soluções 
tecnológicas evoluídas, tais como a 
ventoinha viscoestática, o 
turbocompressor com intercooler e o 

controlo totalmente eletrónico das suas 
funções, para manter os consumos de 
gasóleo nos níveis mínimos da 
categoria. 
 Graças às originais soluções técnicas 
adotadas pela casa-mãe, o FARMotion 

está em conformidade com a norma  
antipoluição Stage III B apenas com o 
auxílio do catalisador DOC. O seu 
rendimento excecional é comprovado 
por números a ter em conta: o regime 
máximo de rotação é de apenas 2200 
rpm e, com o SAME Frutteto Natural 
80, está disponível uma reserva de 
binário de 42%, enquanto a versão 
80.4 distribui um binário máximo de 
até 353 Nm, apenas às 1400 rpm.



Fiável e eficiente.

Na gama Frutteto Natural as 
possibilidades de escolha são 

amplas, de modo a poder configurar a 
máquina ideal para cada exigência. Em 
todos os casos, são transmissões 
mecânicas completamente 
sincronizadas, que asseguram um 
elevado rendimento em qualquer 
condição, transferindo para as rodas a 
potência desenvolvida sem perdas 
improdutivas. Muito intuitivas na sua 
regulação, as transmissões oferecem 
tanto versões simples (4 velocidades 

para duas gamas) como combinações 
mais desmultiplicadas, caraterizadas por 
5 velocidades para duas gamas, às quais 
é possível acrescentar um creeper e um 
minirredutor, até obter 30 relações de 
marcha em frente e 15 de marcha-atrás, 
com inversor sincronizado, para uma 
velocidade máxima de 40 km/h. Graças 
ao escalonamento preciso das relações, 
na versão de 15+15 velocidades, com 
pneus traseiros 13.6R28 e o motor a 
2200 rpm, os SAME Frutteto Natural 
têm velocidades que variam entre 0,28 

e 39,22 km/h; neste intervalo tão amplo 
são 5 as relações com as quais pode 
avançar entre 4 e 15 km/h, ou seja as 
velocidades típicas da maior parte dos 
trabalhos. A repartição correta dos 
pesos sobre os eixos, a elevada altura 
livre ao solo e a possibilidade de 
bloqueio a 100% de ambos os 
diferenciais tornam os SAME Frutteto 
Natural adequados a todos os 
trabalhos, desde os mais simples aos 
mais exigentes.



Tão simples quanto com-
pleta e eficiente.

O sistema hidráulico de centro 
aberto está disponível em duas 

configurações diferentes, com bombas 
de 42 ou 50 l/min. Em termos de 
distribuidores, na traseira a oferta vai 
das clássicas duas vias até às 6 vias, 
dotadas em todos os casos do controlo 
mecânico da casa SAME, largamente 
conhecido pela sua precisão e 
fiabilidade. Existe outra bomba de 18 l/
min que se destina exclusivamente à 
direção hidrostática, de modo a 
assegurar uma viragem fluida mesmo a 
baixos regimes do motor e com o 
funcionamento simultâneo dos 

dispositivos hidráulicos.  
 Disponível em duas versões que se 
diferenciam pela geometria e 
capacidade máxima de elevação (2700 
kg para a versão Compacta e 3050 kg 
para a Standard), o hidráulico traseiro 
tira partido de uma nova SAC (estação 
automática de controlo) que oferece 
uma precisão de funcionamento ainda 
maior, com uma força inferior de 
acionamento dos comandos de 
alavanca que o controlam 
mecanicamente.



A segurança acima de tudo.

Fabricado internamente, o eixo 
dianteiro incorpora travões de discos 

múltiplos em banho de óleo, permite 
uma carga máxima admissível de 1800 
kg, tem um ângulo de viragem máximo 
de 55° e a possibilidade de bloquear o 
diferencial a 100%. 

Novidades importantes também no 
sistema de travagem: por opção, agora 
é possível instalar a linha de travagem 
hidráulica do reboque, já em 
conformidade com as últimas diretivas 
em matéria de segurança. Além disso, 
uma função eletrónica permite verificar 

a capacidade de travagem do trator em 
caso de avaria no sistema de travagem 
do reboque.



Disposição melhorada e comandos intuitivos.

A disposição do posto do operador 
foi redesenhada para garantir um 

melhor conforto e carateriza-se agora 
pelo túnel central rebaixado e pelos 
novos comandos, ainda mais precisos e 
cómodos de acionar, também graças à 
já conhecida “lógica de cores” da casa 
SAME que os torna extremamente 
intuitivos em termos de significado. O 
painel de instrumentos e o prático 
visor digital, que fornece ao operador 
todas as informações sobre o estado 
do trator, também são novos. As 
alavancas da transmissão asseguram a 
máxima precisão na engrenagem das 
velocidades. 
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Saiba mais em same-tractors.com  
ou no seu concessionário.

70 80 80.4
MOTOR
Fabricante SDF SDF SDF
Modelo FARMotion FARMotion FARMotion
Emissões Stage III B Stage III B Stage III B
Cilindros/Cilindrada/Válvulas n.°/cm³/n.° 3 / 2887 / 2 3 / 2887 / 2 4 / 3849 / 2
Injeção Common Rail Common Rail Common Rail
Turbo-intercooler � � �

Potência máxima (ECE R120) kW/CV 48 / 65 55,4 / 75 55,4 / 75
Potência no regime nominal (ECE R120) kW/CV 48 / 65 55,4 / 75 55,4 / 75
Regime nominal rpm 2200 2200 2200
Binário máximo Nm 292 342 353
Regime de binário máximo rpm 1500 1500 1400
Reserva de binário % 40 42 36
Regulação do motor eletrónica � � �

Panela de escape na parte de baixo do capot com tubo de escape lateral � � �

Sistema de tratamento das emissões de gases de escape EGR + DOC EGR + DOC EGR + DOC
Capacidade do depósito de gasóleo litros 65 65 65
INVERSOR
Inversor mecânico sincronizado � � �

Embraiagem mecânica � � �

CAIXA DE VELOCIDADES MECÂNICA
Velocidades sincronizadas � � �

Número total de velocidades n.° 8+8 8+8 8+8
Número de velocidades n.° 4 4 4
Número de gamas n.° 2 2 2
Número total de velocidades n.° 10+10 10+10 10+10
Número de velocidades n.° 5 5 5
Número de gamas n.° 2 2 2
Número de velocidades com super-redutor n.° 15+15 15+15 15+15
Número de velocidades n.° 5 5 5
Número de gamas n.° 3 3 3
Número de velocidades com mini e super-redutor n.° 30+15 30+15 30+15
Número de velocidades n.° 5 5 5
Número de gamas n.° 3 3 3
Velocidade mínima/Velocidade mínima com super-redutor m/h 1790 / 280 1790 / 280 1790 / 280
TDF TRASEIRA
Embraiagem a seco � � �

Comando mecânico � � �

TDF 540 � � �

TDF 540 / 540 ECO
TDF sincronizada
PONTE DIANTEIRA E TRASEIRA
Eixo dianteiro 4RM � � �

Bloqueio do diferencial dianteiro/traseiro a 100% � � �

TRAVÕES
Comando hidrostático � � �

Travão de estacionamento mecânico � � �

Travão hidráulico para reboque
DIREÇÃO
Direção hidrostática com bomba independente � � �

Caudal da bomba l/min 18 18 18
ELEVADOR
Elevador traseiro mecânico � � �

Capacidade de elevação traseira (versão STANDARD) kg 3050 3050 3050
Capacidade de elevação traseira (versão COMPACTA) kg 2700 2700 2700
SISTEMA HIDRÁULICO
Sistema hidráulico de centro aberto � � �

Caudal da bomba (de série/opcional) l/min 42 / 50 42 / 50 42 / 50
Comando mecânico � � �

Distribuidores hidráulicos traseiros (de série/opcional) n.° vias 4 / 6 4 / 6 4 / 6
PLATAFORMA
Arco de proteção rebatível (ROPS) � � �

DIMENSÕES E PESOS
Pneus dianteiros de série 280/70 R16" 280/70 R16" 280/70 R16"
Pneus traseiros de série 360/70 R24" 360/70 R24" 360/70 R24"
Largura dianteira mm 1462 1462 1462
Largura traseira mm 1466 1466 1466
Largura entre os guarda-lamas mm 600 600 600
Largura dos guarda-lamas (sem extensões) mm 1120 1120 1120
Distância entre eixos mm 1996 1996 2126
Comprimento máximo com barras mm 3442 3442 3573
Distância entre rodas dianteiras mínima/máxima mm 1166/1422 1166/1422 1166/1422
Distância entre rodas traseiras mínima/máxima mm 1091/1491 1091/1491 1091/1491
Altura máxima ao arco de proteção mm 2189 2189 2319
Altura ao volante mm 1430 1430 1430
Altura aos guarda-lamas mm 1211 1211 1211
Altura ao painel de instrumentos mm 1387 1387 1387
Peso kg 2300 2300 2400
Carga máxima admissível kg 4200 4200 4350

  DE SÉRIE       OPCIONAL      -  Não disponível


