




Yüksek beygir güçleri, yüksek performans

62, 72, 77 ve 82 HP maksimum motor güçleri

Düz platformlu tente ve kabin 2WD ve 4WD versiyonları

15+15 vites (2WD) ve 30+15 Hi-Lo vites (4WD)

Direksiyon altında shuttle ve Hi-Lo

Gerçek 4x4

Dört tekerde hidrostatik yağ banyolu disk fren (4WD)

4 adet hidrolik güç çıkışı

Çift devir PTO ve yol kuyruk mili

Ek güç pistonları ile güçlendirilmiş hidrolik kaldırma sistemi (65 ve 75 modelinde)

TEKNİK VERİLER DORADO
DORADO 55 DORADO 55 PLUS DORADO 65 DORADO 75

MOTOR
Model SDF 1000.3 Faz 3A SDF 1000.3 Faz 3A SDF 1000.3 Faz 3A SDF 1000.3 Faz 3A
Silindir Sayısı/Hacmi adet/cm3  3/3000  3/3000  3/3000  3/3000
Emiş Tipi Turbo Turbo Intercooler Turbo Intercooler Turbo Intercooler
Maksimum Güç (97/68 EC) HP/kW 62/45,6 72/53 77/56,5 82/60, 4
Max Güç Motor Devri dev/dak 2200 2200 2200 2200
Maksimum Tork Nm 241 264 292 318
Maksimum Tork Devri dev/dak 1600 1600 1600 1600
Egzoz Konumu Dikey/Yatay (Opsiyonel)
Yakıt Tankı Kapasitesi Litre 65 65 65 65

ŞANZIMAN
Debriyaj ve Vites Kutusu Tipi Mekanik, senkromeç

Maksimum Hız km/h 2WD / 30
4WD / 40

2WD / 30
4WD / 40

2WD / 30
4WD / 40

2WD / 30
4WD / 40

Vites Sayısı 2WD: 15+15 (5 ana vites, 3 takviye)
4WD: 30+15 (5 ana vites, 3 takviye, 2 ara kademe)

Direksiyon altında mekanik 
shuttle

•• •• •• ••

ÖN VE ARKA AKSLAR
4WD Kumanda Tipi Mekanik Mekanik Mekanik Mekanik
Diferansiyel Kilidi Kumanda Tipi Mekanik Mekanik Mekanik Mekanik

FRENLER
Dört Tekerde Hidrostatik Yağ 
Banyolu Disk Fren   (4WD)

•• •• •• ••

PTO
Kumanda Tipi Mekanik Mekanik Mekanik Mekanik
Güvenli ve Sürekli PTO Çalıştırma 
Modları

•• •• •• ••

PTO 540/540E •• •• •• ••

Yol Kuyruk Mili (Tekerlek devrine 
senkronize)

•• •• •• ••

HİDROLİK SİSTEM
Pompa Debisi lt/dak 42 42 42 42
Hidrolik Servis Çıkışı adet 4 4 4 4

HİDROLİK KALDIRICI
Kumanda Tipi Mekanik, Easylift Mekanik, Easylift Mekanik, Easylift Mekanik, Easylift
Arka Hidrolik Kaldırma Kapasitesi kg 2500 2500 3490 3490
Ek Güç Pistonu - - •• ••

OPERATÖR MAHALLİ
Dijital Gösterge •• •• •• ••

Tente İsteğe Bağlı İsteğe Bağlı İsteğe Bağlı İsteğe Bağlı
Kabin + klima İsteğe Bağlı İsteğe Bağlı İsteğe Bağlı İsteğe Bağlı

ÖLÇÜLER-AĞIRLIKLAR
Lastik Ölçüleri (en büyük lastik - 
ön/arka) (4WD/2WD)

4WD: 280/85 R20 - 380/85 R28
2WD: 7.50-16 - 380/85 R28

4WD: 320/70 R24 - 420/85 R30
2WD: 7.50-16 - 420/85 R30

Dingiller Arası Mesafe 
(4WD/2WD) mm 1976 / 2041 1976 / 2041 1976 / 2041 1976 / 2041

Uzunluk mm 4047 4047 4047 4047
Genişlik (min./maks.) (4WD/2WD) mm 2341 2341 2341 2341
Ön İz Genişliği (min./maks.) 
(4WD/2WD) mm 1454-1766 / 1459-1495 1454-1766 / 1459-1495 1454- 1853 / 1459-1495 1454- 1853 / 1459-1495

Arka İz Genişliği (min./maks.) 
(4WD/2WD) mm 1417 - 1815/ 1417 - 1815 1417 - 1815/ 1417 - 1815 1502 - 1902 / 1502- 1902 1502 - 1902 / 1502- 1902

Maks. Yükseklik (tente) mm 2563 2563 2563 2563
Maks. Yükseklik (kabin) mm 2666 2666 2666 2666
Alt Açıklık (4WD/2WD) kg 458 458 458 458
Traktör Ağırlığı (4WD/2WD) (tente, 
ek ağırlıksız) kg 2800-2638/2500-2362 2800-2638/2500-2362 3000-2714/2700-2460 3000-2714/2700-2460

Traktör Ağırlığı (4WD/2WD)  
(kabin, ek ağırlıksız) kg 2950-2788/2650-2512 2950-2788/2650-2512 3150-2864/2850-2610 3150-2864/2850-2610

•• STANDART



Yüksek beygir güçleri, yüksek performans

Düz platformlu tente ve kabin versiyonları

30+15 hi-lo vites

Direksiyon altında shuttle ve hi-lo

Gerçek 4x4

Dört tekerde hidrostatik yağ banyolu disk fren (4WD)

6 adet hidrolik güç çıkışı

Çift devir PTO ve yol kuyruk mili

Ek güç pistonları ile güçlendirilmiş hidrolik kaldırma sistemi 

TEKNİK VERİLER
DORADO

DORADO 80 DORADO 90 DORADO 100

MOTOR
Model SDF 1000.4 Faz 3A SDF 1000.4 Faz 3A SDF 1000.4 Faz 3A
Silindir Sayısı/Hacmi adet/cm3  4/4000  4/4000  4/4000
Emiş Tipi Turbo Intercooler Turbo Intercooler Turbo Intercooler
Maksimum Güç (97/68 EC) HP/kW 80/59 85/62,5 95/70
Max Güç Motor Devri dev/dak 2200 2200 2200
Maksimum Tork Nm 320 348 373
Maksimum Tork Devri dev/dak 1600 1600 1600
Egzoz Konumu Dikey/Yatay (Opsiyonel)
Yakıt Tankı Kapasitesi Litre 65 65 65

ŞANZIMAN
Debriyaj ve Vites Kutusu Tipi Mekanik, Senkromeç (Ara Kademe)
Maksimum Hız km/h 40 40 40
Vites Sayısı 30+15 (5 ana vites, 3 takviye, 2 ara kademe)
Direksiyon altında mekanik shuttle •• •• ••

ÖN VE ARKA AKSLAR
4WD Kumanda Tipi Mekanik Mekanik Mekanik
Diferansiyel Kilidi Kumanda Tipi Mekanik Mekanik Mekanik

FRENLER
Dört Tekerde Hidrostatik Yağ Banyolu Disk 
Fren   (4WD)

•• •• ••

PTO
Kumanda Tipi Mekanik Mekanik Mekanik
Güvenli ve Sürekli PTO Çalıştırma Modları •• •• ••

PTO 540/540E •• •• ••

Yol Kuyruk Mili (Tekerlek devrine senkronize) •• •• ••

HİDROLİK SİSTEM
Pompa Debisi lt/dak 42 42 42
Hidrolik Servis Çıkışı adet 6 6 6

HİDROLİK KALDIRICI
Kumanda Tipi Mekanik, Easylift Mekanik, Easylift Mekanik, Easylift
Arka Hidrolik Kaldırma Kapasitesi kg 3490 3490 3490
Ek Güç Pistonu •• •• ••

OPERATÖR MAHALLİ
Dijital Gösterge •• •• ••

Tente İsteğe Bağlı İsteğe Bağlı İsteğe Bağlı
Kabin + klima İsteğe Bağlı İsteğe Bağlı İsteğe Bağlı

ÖLÇÜLER-AĞIRLIKLAR
Lastik Ölçüleri (en büyük lastik - ön/arka) 
(4WD/2WD)  320/70 R24 - 420/85 R30  320/70 R24 - 420/85 R30  320/70 R24 - 420/85 R30

Dingiller Arası Mesafe mm 2106 2106 2106
Uzunluk mm 4177 4177 4177
Genişlik (min./maks.) mm 2341 2341 2341
Ön İz Genişliği (min./maks.) mm 1454-1853 1454-1853 1454-1853
Arka İz Genişliği (min./maks.) mm 1502-1902 1502-1902 1502-1902
Maks. Yükseklik (tente) mm 2563 2563 2563
Maks. Yükseklik (kabin) mm 2666 2666 2666
Alt Açıklık mm 458 458 458
Traktör Ağırlığı (tente, ek ağırlıksız) kg 2814-3100 2814-3100 2814-3100
Traktör Ağırlığı (kabin, ek ağırlıksız) kg 2964-3250 2964-3250 2964-3250

•• STANDART



Faz IIIB Common Rail elektronik kontrollü FARMotion motor

İdeal ölçüler ve güç dağılım oranı

12+3 ve 15+15 vites seçenekleri

Mekanik shuttle (4WD)

Gerçek 4x4 ve dört tekerde hidrostatik yağ banyolu disk fren (4WD)

4 adet hidrolik güç çıkışı

Çift devir PTO ve yol kuyruk mili

Ek güç pistonları ile güçlendirilmiş hidrolik kaldırma sistemi

Elektrohidrolik kontrollü 4WD geçiş ve diferansiyel kilidi kumandası

Yeni modern kaput tasarımı ve dijital gösterge paneli

En son seviyede güvenlik önlemleri

TEKNİK VERİLER ARGON
ARGON 65 ARGON 75

MOTOR
Model FARMotion Faz IIIB FARMotion Faz IIIB
Silindir Sayısı/Hacmi adet/cm3  3/2887  3/2887
Emiş Tipi Turbo Intercooler Turbo Intercooler
Nominal Güç (ECE R120) HP/kW 65,3 / 48 75,3 / 55, 4
Maksimum Güç (ECE R120) HP/kW 65,3 / 48 75,3 / 55, 4
Nominal Motor Devri dev/dak 2200 2200
Max Güç Motor Devri dev/dak 2200 2200
Maksimum Tork Nm 292 342
Maksimum Tork Devri dev/dak 1500 1500
Enjeksiyon Sistemi Common Rail - 2000 bar Common Rail - 2000 bar
Egzoz Konumu Yatay Yatay
Yakıt Tankı Kapasitesi Litre 80 80

ŞANZIMAN
Debriyaj ve Vites Kutusu Tipi Mekanik, Senkromeç (Ara Kademe)
Maksimum Hız km/h 2WD: 30  /  4WD: 40 2WD: 30  /  4WD: 40
Vites Sayısı 2WD 12+3  /  4WD 15+15
Mekanik Shuttle (4WD) •• ••

ÖN VE ARKA AKSLAR
4WD Kumanda Tipi Elektrohidrolik Elektrohidrolik
Diferansiyel Kilidi Kumanda Tipi Elektrohidrolik Elektrohidrolik

FRENLER
Dört Tekerde Hidrostatik Yağ Banyolu Disk Fren 
(4WD)

•• ••

PTO
Kumanda Tipi Mekanik Mekanik
Güvenli ve Sürekli PTO Çalıştırma Modları •• ••

PTO 540/750 •• ••

Yol Kuyruk Mili (Tekerlek devrine senkronize) •• ••

HİDROLİK SİSTEM
Pompa Debisi lt/dak 42 42
Hidrolik Servis Çıkışı adet 4 4

HİDROLİK KALDIRICI
Kumanda Tipi Mekanik, Easylift Mekanik, Easylift
Arka Hidrolik Kaldırma Kapasitesi kg 3500 3500
Ek Güç Pistonu •• ••

OPERATÖR MAHALLİ
Dijital Gösterge •• ••

Tente •• ••

ÖLÇÜLER-AĞIRLIKLAR
Lastik Ölçüleri (en büyük lastik - ön/arka) 
(4WD/2WD)

280/85 R24 - 420/85 R30 (4WD)
7.50-18 - 480/70 R30 (2WD)

Dingiller Arası Mesafe (4WD/2WD) mm 2100 / 2166
Uzunluk (min./maks.) mm 3852 - 4183
Genişlik (min./maks.) (4WD/2WD) mm 1940 - 2180
Ön İz Genişliği (min./maks.) (4WD/2WD) mm  1100-1762 / 1145-1755
Arka İz Genişliği (min./maks.) (4WD/2WD) mm 1145-1755 / 1145-1755
Maks. Yükseklik (tente) mm 2523
Alt Açıklık  (min./maks.) (4WD/2WD) mm 335-460 / 425-655
Traktör Ağırlığı (tente, ek ağırlıksız) (4WD/2WD) kg 2945 / 2585
•• STANDART



TEKNİK VERİLER DORADO NATURAL
DORADO 65 NATURAL DORADO 75 NATURAL

MOTOR
Model FARMotion Faz IIIB FARMotion Faz IIIB
Silindir Sayısı/Hacmi adet/cm3  3/2887  3/2887
Emiş Tipi Turbo Intercooler Turbo Intercooler
Nominal Güç (ECE R120) HP/kW 65,3 / 48 75,3 / 55, 4
Maksimum Güç (ECE R120) HP/kW 65,3 / 48 75,3 / 55, 4
Nominal Motor Devri dev/dak 2200 2200
Max Güç Motor Devri dev/dak 2200 2200
Maksimum Tork Nm 292 342
Maksimum Tork Devri dev/dak 1500 1500
Enjeksiyon Sistemi Common Rail - 2000 bar Common Rail - 2000 bar
Egzoz Konumu Dikey Dikey
Yakıt Tankı Kapasitesi Litre 90 90

ŞANZIMAN
Debriyaj ve Vites Kutusu Tipi Mekanik, Senkromeç (Ara Kademe)
Maksimum Hız km/h 40 40

Vites Sayısı 30+15 Hi-Lo (5 ana vites, 3 takviye, 2 ara kademe)
15+15 (5 ana vites, 3 takviye) Opsiyonel

Direksiyon Altında Mekanik Shuttle •• ••

ÖN VE ARKA AKSLAR
4WD Kumanda Tipi Elektrohidrolik Elektrohidrolik
Diferansiyel Kilidi Kumanda Tipi Elektrohidrolik Elektrohidrolik

FRENLER
Dört Tekerde Hidrostatik Yağ Banyolu Disk Fren 
(4WD)

•• ••

PTO
Kumanda Tipi Mekanik Mekanik
Güvenli ve Sürekli PTO Çalıştırma Modları •• ••

PTO 540/750 •• ••

Yol Kuyruk Mili (Tekerlek devrine senkronize) •• ••

HİDROLİK SİSTEM
Pompa Debisi lt/dak 47 47
Hidrolik Servis Çıkışı adet 4 4

HİDROLİK KALDIRICI
Kumanda Tipi Mekanik, Easylift Mekanik, Easylift
Arka Hidrolik Kaldırma Kapasitesi kg 3500 3500
Ek Güç Pistonu •• ••

OPERATÖR MAHALLİ
Dijital Gösterge •• ••

Kabin-Klima •• ••

ÖLÇÜLER-AĞIRLIKLAR
Lastik Ölçüleri (en büyük lastik - ön/arka) 280/85 R24 - 420/85 R30 (4WD)
Dingiller Arası Mesafe mm 2100
Uzunluk (min./maks.) mm 3915 / 4210
Genişlik (min./maks.) mm 1880 / 2330
Ön İz Genişliği (min./maks.) mm  1450-1756 / 1567-1853
Arka İz Genişliği (min./maks.) mm 1300-1913 / 1300-1913
Maks. Yükseklik (kabin) mm 2545
Alt Açıklık  (min./maks.) mm 335-460
Traktör Ağırlığı (kabin, ek ağırlıksız) kg 3370
•• STANDART



TEKNİK VERİLER
FRUTTETO³ NATURAL

FRUTTETO³ NATURAL 55 FRUTTETO³ NATURAL 65 FRUTTETO³ NATURAL 75

MOTOR
Model SDF MC3 Faz 3A SDF 1000.3 Faz 3A SDF 1000.3 Faz 3A

Silindir Sayısı/Hacmi adet/cm3  3/3000  3/3000  3/3000

Emiş Tipi Turbo Turbo Turbo

Maksimum Güç (97/68 EC) HP/kW 50/36,4 62/45,6 72/53

Max Güç Motor Devri dev/dak 2200 2200 2200

Maksimum Tork Nm 192 241 264

Maksimum Tork Devri dev/dak 1400 1600 1600

Egzoz Konumu Platform Altı Yatay Platform Altı Yatay Platform Altı Yatay

Yakıt Tankı Kapasitesi Litre 55 55 55

ŞANZIMAN
Debriyaj ve Vites Kutusu Tipi Mekanik, Senkromeç

Maksimum Hız km/h 2WD-4WD Std: 30
4WD Opsiyon: 40 (15+15 vites ile)

2WD-4WD Std: 30
4WD Opsiyon: 40 (15+15 vites ile)

2WD-4WD Std: 30
4WD Opsiyon: 40 (15+15 vites ile)

Vites Sayısı 2WD-4WD Std: 12+3 (4 ana vites, 3 takviye)
4WD Opsiyon: 15+15 (5 ana vites, 3 takviye)

ÖN VE ARKA AKSLAR
4WD Kumanda Tipi Mekanik Kontrol

Diferansiyel Kilidi Kumanda Tipi Mekanik Kontrol

FRENLER
Hidrostatik Yağ Banyolu Disk Fren  (2WD) •• •• ••

Dört Tekerde Hidrostatik Yağ Banyolu Disk 
Fren (4WD)

•• •• ••

PTO
Kumanda Tipi Mekanik Kontrol

Güvenli ve Sürekli PTO Çalıştırma Modları •• •• ••

PTO 540/540E •• •• ••

DÜMENLEME
2WD Modellerde Dönüş Açısı/Dönüş Yarıçapı °/mm 70°/3390 70°/3390 70°/3390

4WD Modellerde Dönüş Açısı/Dönüş Yarıçapı °/mm 55°/4680 55°/4680 55°/4680

HİDROLİK SİSTEM
Pompa Debisi lt/dak 42 42 42

Hidrolik Servis Çıkışı adet 4 4 4

HİDROLİK KALDIRICI
Kumanda Tipi Mekanik Kontrol, Easylift

Arka Hidrolik Kaldırma Kapasitesi (maks.) kg 2650 2650 2650

OPERATÖR MAHALLİ
Dijital Gösterge •• •• ••

Öne Katlanabilir Rops •• •• ••

Yanal Kontrol Levyeleri •• •• ••

ÖLÇÜLER-AĞIRLIKLAR

Lastik Ölçüleri (en büyük lastik)  (ön/arka) 2WD /  6.00-16 - 380/70 R28
4WD / 280/70 R20 - 380/70R28

2WD /  6.00-16 - 380/70 R28
4WD / 280/70 R20 - 380/70R28

2WD /  6.00-16 - 380/70 R28
4WD / 280/70 R20 - 380/70R28

Dingiller Arası Mesafe (2WD/4WD) mm 2041/1996 2041/1996 2041/1996

Uzunluk mm 3763 3763 3763

Genişlik (min./maks.) mm 1480-1972 1480-1972 1480-1972

Ön İz Genişliği (min./maks.) (2WD/4WD) mm 2WD / 1259-1259
4WD / 1171-1563

2WD / 1259-1259
4WD / 1171-1563

2WD / 1259-1259
4WD / 1171-1563

Arka İz Genişliği mm 1072-1590 1072-1590 1072-1590

Maks. Yükseklik (rops üzerinden) mm 2250 2250 2250

Maks. Yükseklik (kaput üzerinden) mm 1468 1468 1468
Traktör Ağırlığı (2WD/4WD) (min./maks.)
ek ağırlıksız kg 2WD / 1824-2000

4WD / 2153-2425
2WD / 1824-2000
4WD / 2153-2425

2WD / 1824-2000
4WD / 2153-2425

•• STANDART 



TEKNİK VERİLER
FRUTTETO³ CLASSIC

FRUTTETO³ CLASSIC 55 FRUTTETO³ CLASSIC 60 FRUTTETO³ CLASSIC 80 FRUTTETO³ CLASSIC 100

MOTOR
Model SDF MC3 Faz 3A SDF 1000.3 Faz 3A SDF 1000.3 Faz 3A SDF 1000.4 Faz 3A

Silindir Sayısı/Hacmi adet/cm3  3/3000  3/3000  3/3000  4/4000

Emiş Tipi Turbo Turbo Intercooler Turbo Intercooler Turbo Intercooler

Maksimum Güç (97/68 EC) HP/kW 50/36,4 62/45,6 82/60,4 95/70

Max Güç Motor Devri dev/dak 2200 2200 2200 2200

Maksimum Tork Nm 192 241 318 373

Maksimum Tork Devri dev/dak 1400 1600 1600 1600

Motor Kontrolü Elektronik 

Egzoz Konumu Platform Altı Yatay Platform Altı Yatay Platform Altı Yatay Platform Altı Yatay

Yakıt Tankı Kapasitesi Litre 54 54 54 54

ŞANZIMAN
Vites Sayısı 30+15 Hi-Lo (5 ana vites, 3 takviye, 2 ara kademe)

Maksimum Hız km/h 40 40 40 40

Shuttle (ileri-geri mekik kolu) •• •• •• ••

ÖN VE ARKA AKSLAR
4WD Kumanda Tipi Mekanik Kontrol

Diferansiyel Kilidi Kumanda Tipi Mekanik Kontrol

FRENLER
Dört Tekerde Hidrostatik Yağ Banyolu Disk 
Fren •• •• •• ••

PTO
Kumanda Tipi Mekanik Kontrol

Güvenli ve Sürekli PTO Çalıştırma Modları •• •• •• ••

PTO 540/540E/1000 •• •• •• ••

DÜMENLEME
Dümenleme Sistemi ve Açısı Hidrostatik Dümenleme/60°

HİDROLİK SİSTEM
Pompa Debisi lt/dak 45 45 45 45

Hidrolik Servis Çıkışı adet 4 4 4 4

HİDROLİK KALDIRICI
Kumanda Tipi Mekanik Kontrol, Easylift

Arka Hidrolik Kaldırma Kapasitesi (maks.) kg 2800 2800 2800 2800

OPERATÖR MAHALLİ
Dijital Gösterge •• •• •• ••

Öne Katlanabilir Rops •• •• •• ••

Yanal Kontrol Levyeleri •• •• •• ••

ÖLÇÜLER-AĞIRLIKLAR
Lastik Ölçüleri (en büyük lastik)  (ön/arka) 280/70 R20 / 380/70 R28

Dingiller Arası Mesafe mm 1990 1990 1990 2120

Uzunluk (min./maks.) mm 3666/3896 3666/3896 3666/3896 3796/4026

Genişlik (min./maks.) mm 1480-1983 1480-1983 1480-1983 1480-1983

Ön İz Genişliği (min./maks.) mm 1096/1520 1096/1520 1096/1520 1096/1520

Arka İz Genişliği (min./maks.) mm 1070-1584 1070-1584 1070-1584 1070-1584

Maks. Yükseklik (direksiyon üzerinden) mm 1148 1148 1148 1148

Maks.Yükseklik (kaput üzerinden) mm 1138 1138 1138 1138

Alt Açıklık mm 225 225 225 225

Frensiz Dönüş Yarıçapı mm 3600 3600 3600 3700

Traktör Ağırlığı (Roll Bar) (min./maks.) ek ağırlıksız kg 2500-2744 2500-2852 2500-2852 2650-3002

•• STANDART 



TEKNİK VERİLER
EXPLORER  NATURAL

EXPLORER 80 Natural EXPLORER 95 Natural EXPLORER 105 Natural

MOTOR
Model FARMotion Faz IIIB FARMotion Faz IV FARMotion Faz IV

Silindir Sayısı/Hacmi adet/cm3 4/3849 4/3849 4/3849
Emiş Tipi Turbo Intercooler Turbo Intercooler Turbo Intercooler
Maksimum Güç (ECE R120) HP/kW 75,34 / 55,4 96,56 / 71 106,08 / 78
Maksimum Güç Motor Devri dev/dak 2200 2000 2000
Nominal Güç (ECE R120) HP/kW 75,34 / 55,4 91,52 / 67,3 100,91 / 74,2
Nominal Motor Devri dev/dak 2200 2200 2200
Maksimum Tork Nm 353 386 424
Maksimum Tork Devri dev/dak 1400 1600 1600
Enjeksiyon Basıncı ve Motor Kontrolü Common Rail 2000 bar Elektronik Kontrol
Egzoz Konumu Dikey Dikey Dikey

Yakıt Tankı/AdBlue Kapasitesi Litre 150 150/11,3 150/11,3

ŞANZIMAN
Tip SDF T4330 - Powershift
Vites Sayısı 5 ana vites x 2 veya 4 takviye
20+20 Vites •• •• ••
20+20 Hi-Lo Vites o o o
40+40 Hi-Lo Vites o o o
Maksimum Hız km/h 40 ECO
Shuttle (ileri-geri mekik kolu) •• •• ••
Shuttle Tipi Mekanik Shuttle (LS) / Power Shuttle (GS)
Stop & Go (debriyajsız durdurma - power shuttle ile) •• •• ••

ÖN VE ARKA AKSLAR
4WD Kumanda Tipi Elektrohidrolik kontrol
Diferansiyel Kilidi Kumanda Tipi Elektrohidrolik kontrol

FRENLER
Dört Tekerde Hidrostatik Yağ Banyolu Disk Fren •• •• ••
Hidrolik Römork Freni o o o

PTO
Kumanda Tipi Elektrohidrolik kontrol
Güvenli ve Sürekli PTO Çalıştırma Modları •• •• ••
PTO 540/540E •• •• ••
Yol Kuyruk Mili (tekerlek devrine senkronize) •• •• ••
Arka Çamurluk Üzerinden Kontrol •• •• ••

DÜMENLEME
Dümenleme Sistemi ve Açısı Hidrostatik Dümenleme / °55

HİDROLİK SİSTEM
Pompa Debisi lt/dak 55 55 55
Hidrolik Servis Çıkışı adet 4/6 (opsiyon) 4/6 (opsiyon) 4/6 (opsiyon)

HİDROLİK KALDIRICI
Hidrolik Sistem Kontrol Tipi Mekanik Kontrol, Easylift
Arka Hidrolik Kaldırma Kapasitesi (maks.) kg 3700 3700 3700
Arka Hidrolik Kaldırma Kapasitesi (ek piston ile maks.) kg 4700 4700 4700
Arka Çamurluk Üzerinden Kontrol •• •• ••

OPERATÖR MAHALLİ
Dijital Gösterge •• •• ••
Klima •• •• ••
Sunroof o o o
Hava Kompresörü o o o

ÖLÇÜLER-AĞIRLIKLAR
Lastik Ölçüleri (en büyük lastik)  (ön/arka) 420/70 R24 - 480/70 R34
Dingiller Arası Mesafe mm 2400 2400 2400
Uzunluk (min./maks.) (ön ek ağırlıksız) mm 4300-4633 4300-4633 4300-4633
Genişlik mm 2341 2341 2341
Ön İz Genişliği (min./maks.) mm 1655-2002 1655-2002 1655-2002
Arka İz Genişliği (min./maks.) mm 1513-1913 1513-1913 1513-1913
Maksimum Yükseklik mm 2723 2723 2723
Alt Açıklık (min./maks.) mm 410-487 410-487 410-487
Traktör Ağırlığı (ek ağırlıksız) kg 4060 4235 4235
Ek Ağırlıklar (ön/arka)(min./maks.) kg Ön:306-466  Arka: 172 -232 Ön:306-466  Arka: 172 -232 Ön:306-466  Arka: 172 -232
•• STANDART         o OPSİYONEL



TEKNİK VERİLER
EXPLORER  NATURAL HD

EXPLORER 105 Natural HD EXPLORER 115 Natural HD EXPLORER 125 Natural HD

MOTOR

Model FARMotion Faz IV FARMotion Faz IV FARMotion Faz IV

Silindir Sayısı/Hacmi adet/cm3 4/3849 4/3849 4/3849
Emiş Tipi Turbo Intercooler Turbo Intercooler Turbo Intercooler
Maksimum Güç (ECE R120) HP/kW 106,08 / 78 115,6 / 85 126,5 / 93
Maksimum Güç Motor Devri dev/dak 2000 2000 2000
Nominal Güç (ECE R120) HP/kW 100,91 / 74,2 110 / 80,9 121,31 / 89,2
Nominal Motor Devri dev/dak 2200 2200 2200
Maksimum Tork Nm 424 462 508
Maksimum Tork Devri dev/dak 1600 1600 1600
Enjeksiyon Basıncı ve Motor Kontrolü Common Rail 2000 bar Elektronik Kontrol
Egzoz Konumu Dikey Dikey Dikey

Yakıt Tankı/AdBlue Kapasitesi Litre 150/11,3 150/11,3 150/11,3

ŞANZIMAN
Tip SDF T4350 - Powershift SDF T5300 - Powershift SDF T5300 - Powershift
Vites Sayısı 5 ana vites x 2 veya 4 takviye
20+20 Vites •• •• ••
20+20 Hi-Lo Vites o o o
40+40 Hi-Lo Vites o o o
Maksimum Hız km/h 40 ECO
Shuttle (ileri-geri mekik kolu) •• •• ••
Shuttle Tipi Mekanik Shuttle (LS) / Power Shuttle (GS)
Stop & Go (debriyajsız durdurma - power shuttle ile) •• •• ••

ÖN VE ARKA AKSLAR
4WD Kumanda Tipi Elektrohidrolik kontrol
Diferansiyel Kilidi Kumanda Tipi Elektrohidrolik kontrol

FRENLER
Dört Tekerde Hidrostatik Yağ Banyolu Disk Fren •• •• ••
Hidrolik Römork Freni o o o

PTO
Kumanda Tipi Elektrohidrolik kontrol
Güvenli ve Sürekli PTO Çalıştırma Modları •• •• ••
PTO 540/540E •• - -
PTO 540/540E/1000/1000E - •• ••
Yol Kuyruk Mili (tekerlek devrine senkronize) •• •• ••
Arka Çamurluk Üzerinden Kontrol •• •• ••

DÜMENLEME
Dümenleme Sistemi ve Açısı Hidrostatik Dümenleme / °55

HİDROLİK SİSTEM
Pompa Debisi lt/dak 55 55 55
Hidrolik Servis Çıkışı adet 4/6 (opsiyon) 4/6 (opsiyon) 4/6 (opsiyon)

HİDROLİK KALDIRICI
Hidrolik Sistem Kontrol Tipi Mekanik, Easylift Elektronik Elektronik
Arka Hidrolik Kaldırma Kapasitesi (maks.) kg 3732 3732 3732
Arka Hidrolik Kaldırma Kapasitesi (ek piston ile maks.) kg 5730 5730 5730
Arka Çamurluk Üzerinden Kontrol •• •• ••

OPERATÖR MAHALLİ
Dijital Gösterge •• •• ••
Klima •• •• ••
Sunroof o o o
Hava Kompresörü o o o
Pnömatik Plus - Havalı Sürücü Koltuğu - o o

ÖLÇÜLER-AĞIRLIKLAR
Lastik Ölçüleri (en büyük lastik)  (ön/arka) 540/65 R24 - 520/70 R34 440/65 R28 - 540/65 R38
Dingiller Arası Mesafe mm 2400 2400 2400
Uzunluk (min./maks.) (ön ek ağırlıksız) mm 4300-4633 4300-4633 4300-4633
Genişlik mm 2341 2341 2341
Ön İz Genişliği (min./maks.) mm 1450-1903 1550-2063 1550-2063
Arka İz Genişliği (min./maks.) mm 1516-1992 1488-2092 1488-2092
Maksimum Yükseklik mm 2748 2773 2773
Alt Açıklık (min./maks.) mm 410-487 410-487 410-487
Traktör Ağırlığı (ek ağırlıksız) kg 4290 4370 4370
Ek Ağırlıklar (ön/arka)(min./maks.) kg Ön:306-466  Arka: 172 -240 Ön:306-466  Arka: 172 -240 Ön:306-466  Arka: 172 -240
•• STANDART         o OPSİYONEL








